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產品規格

產品特色

TFF中空纖維卡匣 (TFF cartridges)

HansaBioMed專區

利用濾膜孔徑對樣品進行分離，可達到生物樣品純化、濃縮、去鹽的效果。中空纖維卡匣使用切向流過濾 (tangential flow filtration, TFF) 原理，
使樣品平行於濾膜表面流動，可有效避免膜堵塞的問題，是超過濾法的進階形態。因 TFF 可保留 EVs 的結構完整性、功能性及生物活性，
已廣泛應用於 EVs 的純化與濃縮。

 f可清洗及重複使用
 f可手動及儀器操作
 f無菌包裝

產品貨號 適用體積 包裝 說明

TFF-Easy中空纖維卡匣：EVs濃縮及滲濾 孔徑：5 nm

HBM-TFF/1 2 mL 1 Filter

HBM-TFF/5 2 mL 5 Filters

TFF-EVs中空纖維卡匣：EVs分離、濃縮及純化 孔徑：50 nm

HBM-TFF-EVs-S 2 mL 1 Filter

HBM-TFF-EVs-L 30 mL 1 Filter

TFF-MV中空纖維卡匣：large EVs分離、濃縮及純化 孔徑：150 nm

HBM-TFF-MV 2 mL 1 Filter

濃縮液
過濾液

樣品流

搭配 Tanfil 100 切向流過濾系統

▲

P.99為您推薦本頁的產品資訊

▌關聯產品

濃縮、滲濾，同時滿足

HansaBioMed專區 /純化與濃縮

純化與濃縮 定量與表徵

139

100%

81%

回收率高


